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Die in diesem Dokument aufgefiihrten Punkte sind unbedingt zu beachten.
Bei Nichtbeachtung erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Fur alle Uber Premier Tech bezogenen Zubehorartikel werden separate
Einbauanleitungen mitgeliefert.

Fehlende Anleitungen kénnen Sie unter www.PT-WaterEnvironment.de
downloaden oder bei Premier Tech anfordern.

Eine Uberpriifung der Bauteile auf eventuelle Beschiadigungen &
Unvolistandigkeit hat unbedingt bei der Entladung/Warenannahme zu
erfolgen.
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1 DAS WICHTIGSTE IM UBERBLICK

11 Firden Einbau

=D PREMIER
1™ TecH

ROTB1155

e Verwendungszweck: PE-Behalter zur unterirdischen Speicherung von
Regenwasser und anderen Wasservorraten respektive zur Behandlung von
hauslichem Abwasser.

e Zulassige Erduberdeckung (begehbar): 200 mm bis 1500 mm uber Tank-
schulter.

e Grundwasserstand GW: maximal bis Tankaquator (auch nach Starkregen).

e Bei einem Grundwasserstand bis Tankaquator und einer Erdiberdeckung <
300 mm kontaktieren Sie unserer Service bzgl. einer Auftriebssicherung.

e Bei Befahrbarkeit andern sich Oberbau (Tragschicht & Deckel) und zulassige
Erduberdeckung (siehe Kapitel 5).

o Geeignetes Verfiillmaterial fir Bettung (1) und Tankumhiillung (2) verwenden.
Empfehlung: Rundkornkies mit Kérnung 8/16 mm (Details, siehe Kapitel 4.3)

e Die Kiesschicht Uber dem Tank mit Vlies abdecken

e Anstehender Boden (3) muss ausreichend sickerfihig (kf-Wert > 5 x 10%m/s)
sein. Sonst drohen bei Regen temporar hohe Grundwasserstande (,,Bade-
wanneneffekt®).
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1.2

13

Je nach Einbausituation konnen eine Ringdrainage und/oder die schwere
Tankausfilhrung NEO X-Line notwendig sein (Bitte wenden Sie sich in
diesem Fall an unser Expertenteam).

Tank vor dem Verflllen 200 mm mit Wasser befillen und in 300 mm Lagen
manuell verdichten. Verfullmaterial auch in schwer zugangliche Bereiche bringen
(Durchzuge, Unterseite Tank). Nicht einschlammen.

Beachten Sie vor dem Verfullen, dass alle Anschlussdichtungen richtig sitzen und
Rohre dicht an den Anschlussstutzen installiert sind (ggf. Dichtheitsprifung
durchfuhren).

Tank und Schachtsysteme missen nach Einbau vollstandig von einer mind. 200—
300 mm starken Schicht aus verdichtetem Verflllmaterial (Rundkornkies

8/16 mm) hohlraumfrei umhdllt sein.
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{2} (Rundkornkies, 8/16mm) \5)
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<3> Anstehendes Erdreich (5/ Aushub

Sicherheitshinweise

Bei samtlichen Arbeiten sind die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften nach
BGV C22 zu beachten. Bei Einstieg bzw. Begehung der Behalter ist eine 2. Person
zur Absicherung erforderlich.

Bei Einbau, Montage, Wartung, Reparatur usw. sind die in Frage kommenden
Vorschriften und Normen zu bericksichtigen.

Der Tankdeckel ist stets verschlossen zu halten (siehe Kapitel 4.6). Bei Arbeiten
am Tank ist das offene Mannloch zu kennzeichnen und abzusichern.

Kennzeichnungspflicht

Alle Leitungen und Entnahmestellen von Brauchwasser sind mit den Worten
.Kein Trinkwasser“ gem. DIN 1988 zu kennzeichnen (DIN 1988 Teil 2, Abs. 3.3.2.).
Alle Brauchwasserzapfstellen mit Ventilen mussen mit Kindersicherung installiert
werden.
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1.4 Stammdaten zu lhrem NEO Flachtank

Notieren Sie die wichtigsten Angaben zu Ilhrem Behalter. Mit diesen Angaben kann
Ihnen der Premier Tech Service jederzeit unburokratisch weiterhelfen. Diese Angaben
sind erforderlich, wenn Sie Garantieanspriche geltend machen mochten (siehe

nachste Seite):

Tipp: Etikett vom Behalter entfernen und hier Aufkleben.

Sollte das Aufkleben des Etiketts nicht moglich sein, so uUbertragen sie oben
eingekreiste Daten von lhrem Etikett hierher.

Seriennummer Tank:

Artikelnummer:

(8-stellige Nummer)

Qualitaetskontrolle

)
N
L
=] 2| a)
N <|T
I I
ET Einbautiefe
E Erdlberdeckung uber Tankschulter
Ezu Unterkante Zulauf bis Gelandeoberkant DETAIL £
Hzu Unterkante Zulauf bis Tanksohle MABSTAB 115
L Tanklange
B Tankbreite
HT Hohe Tankkorper
|
HV Hohe Versorgungsleitung @
HD Hohe Tank bis Oberkante Tankdom > HD
HAB Hohe Ablauf / Uberlauf
Version: 221213 DORWS5003 Seite: 6/25
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21 Technische Zeichnungen NEO

211 NEO 13.000 Liter

W7inr

2.1.2 NEO 55.000 Liter

@

)\
)

TV T YT v

Das Volumen der NEO Erdtanks wird mithilfe der modularen Bauweise
o erweitert. Die zwei Kopfseiten von jedem Tank sind fir jedes Volumen
identisch.

2.2 Einbaumafle

EinbaumaBe NEO Tanks NEO NEO NEO NEO NEO
13.000 15.000 20.000 25.000 30.000
Gewicht [kg] 450 510 660 850 1020
TankmaRe
L [mm] 7200 8020 10620 13220 15820
B [mm] 2300 2300 2300 2300 2300
HT [mm] 1260 1260 1260 1260 1260
Hzu / HV [mm] 1185 1185 1185 1185 1185
HD [mm] 1415 1415 1415 1415 1415
Hab [mm] 1145 1145 1145 1145 1145
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NEO NEO NEO NEO NEO
35.000 40.000 45.000 50.000 55.000
Gewicht [kg] 1190 1360 1530 1700 1870
TankmaRe
L [mm] 8020 8020 8020 8020 28820
B [mm] 2300 2300 2300 2300 2300
HT [mm] 1260 1260 1260 1260 1415
Hzu / HV [mm] 1185 1185 1185 1185 1185
HD [mm] 1415 1415 1415 1415 1415
Hab [mm] 1145 1145 1145 1145 1145
Mit Schachtverldngerung VS20
NEO 13.000 — 55.000
EEEEEEEEEE————
1 [ |Emm 395
ET [mm] 1655
Ezu [mm] 470
Mit Schachtverlédngerung VS60
' | ] NEO 13.000 — 55.000
l
;‘;% E [mm] 795
1 T | ET [mm] 2055
Ezu [mm] 870
Mit Zwischenring & Schachtverlangerung VS20 (min.-max.)
’ , NEO 13.000 — 55.000
e
E E [mm] 725-840
% ET [mm] 1985-2100
| |
Ezu [mm] 800-915
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TECH Regenwasserbewirtschaftung // NEO 13.000 — 55.000 L (Standard)
= Mit Zwischenring & Schachtverlingerung VS60 (min.-max.)
: 1 NEO 13.000 — 55.000
I @ l: E [mm] 805-1240
.J ET [mm] 2065-2500
' L Ezu [mm] 880-1315

e Ablangen von Zwischenring und Schachtverlangerung VS60 ist moglich,
um ZwischenmalRe zu realisieren. Bitte entsprechende Anleitung
beachten.

e Die MalRe mit Filterschacht finden Sie auf der nachsten Seite.

3 TECHNISCHE DATEN NEO STANDARD MIT FILTERSCHACHT

3.1 Einbaumafle

Ezu

Hzu

DETAIL Z

ET Einbautiefe ARSI i

E Erduberdeckung Uber Tankschulter

Ezu Unterkante Zulauf bis Gelandeoberkante
Hzu Unterkante Zulauf bis Tanksohle

L Tanklange

B Tankbreite

HT Hohe Tankkorper

HV  Hohe Versorgungsleitung

HD Hohe Tank bis Oberkante Tankdom
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EinbaumaBe NEO Tanks NEO NEO NEO NEO NEO
mit Filterschacht FI-1&2 13.000 15.000 20.000

25.000 30.000

Gewicht [kg] 450 510 660 850 1020
TankmaRe
L [mm] 7200 8020 10620 13220 15820
B [mm] 2300 2300 2300 2300 2300
HT [mm] 1260 1260 1260 1260 1260
Hzu [mm] 1515 1515 1515 1515 1515
HD [mm] 1415 1415 1415 1415 1415
HV [mm] 1185 1185 1185 1185 1185
Hab mit FI-1 [mm] | 1145 1145 1145 1145 1145
Hab mit FI-2 [mm] | 1465 1465 1465 1465 1465
NEO NEO NEO NEO NEO

35.000 40.000 45.000 50.000 55.000

Gewicht [kg] 1190 1360 1530 1700 1870
TankmaRe

L [mm] 18420 21020 23620 26220 28820
B [mm] 2300 2300 2300 2300 2300
HT [mm] 1260 1260 1260 1260 1415
Hzu [mm] 1515 1515 1515 1515 1515
HD [mm] 1415 1415 1415 1415 1415
HV [mm] 1185 1185 1185 1185 1185
Hab mit FI-1 [mm] | 1145 1145 1145 1145 1145
Hab mit FI-2 [mm] | 1465 1465 1465 1465 1465
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Mit Schachtverlangerung VS20 + Filterschacht

NEO 13.000 — 55.000

E [mm] 630
ET [mm] 1890
Ezu [mm] 375

S=—————————== | Mit Schachtverlangerung VS60 + Filterschacht

| NEO 13.000 — 55.000

@ |
. | E[mm] 1030

ET [mm] 2290

Ezu [mm] 775

S|=———————————=—=" | Mit Zwischenring & Schachtverldngerung VS20 + Filterschacht (min.-max.)

———————§ NEO 13.000 — 55.000
E E [mm] 1055-1170
e

I | ET[mm] 2315-2430

Ezu [mm] 800-915

Mit Zwischenring & Schachtverldngerung VS60 + Filterschacht (min.-max.)

NEO 13.000 — 55.000

r E [mm] 1130-1565
|
e
J . ET [mm] 2390-2825
| 1
Ezu [mm] 875-1310

Ablangen von Zwischenring und Schachtverlangerung VS60 ist moglich, um
Zwischenmalie zu realisieren. Bitte entsprechende Anleitung beachten.
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3.2 Ablaufhéhen NEO Standard mit Filterschacht

Zulaut Ablaut/Uberdauf
Versorgung
-
| I

—— I

A [@ Sa)] ~ - Zulauf DN 110
' i & Versorgungsrohr DN 110
' [ 2| 3 | AblaufiOberiauf DN 110

= 2 s T Hzu: Hohe Zulauf

, n T Bl 8 Hv: Hohe Versorgungleitung
X \ { % al * Habi-2: Hohe Ablauf / Uberlauf
'. /
\

d

1 =SS |
NEO Hzu Hy Hab1 Hab2
13.000 - 55.000 1515 1515 1145 1465
4 EINBAU UND MONTAGE

41 Grundsatzliche Fragen zum Standort vor Einbau des Tanks

Klaren Sie vor dem Einbau des Tanks folgende Punkte:

Bautechnische Eignung des Bodens nach der DIN 18196 Bodenklassifikation.

Maximal auftretende Grund-/Schichtenwasserstande unter Berticksichtigung der

Sickerfahigkeit des anstehenden Bodens und Einhaltung der zulassigen

Erduberdeckung:

o Grund-/Schichtenwasser darf auch temporar (bei starkem Regen) zu keinem
Zeitpunkt hoher als bis zum Tankaquator (Tankmitte) steigen. Daher muss
der anstehende Boden ausreichend sickerfahig sein (kf-Wert > 5 x 10 m/s).

o Bei lehmhaltigen, bindigen, wenig sickerfahigen Boden droht bei starkem
Regen der sog. Badewanneneffekt: Die Baugrube fullt sich mit Sickerwasser,
der Wasserstand steigt Uber den Tankaquator. In der Folge kann der Tank
Schaden nehmen.

o Je nach Einbausituation kénnen eine Ringdrainage und/oder die schwere
Tankausfihrung NEO X-Line notwendig sein (Bitte wenden Sie sich in diesem
Fall an unser Expertenteam).

o Die Frage der Auftriebssicherung ist getrennt davon zu betrachten und in
erster Linie bei einer relativ geringen Erduberdeckung in Kombination mit

Version: 221213 DORWS5003 Seite:  12/25
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hohem Grundwasser relevant. Bitte wenden Sie sich hier ebenfalls an unser
Expertenteam.
o Ggf. Bodengutachten vom zustandigen Bauamt anfordern / Sickerversuche
durchfihren.
Zulassige Erduberdeckung E (begehbar 200 mm bis 1500 mm Uber
Tankschulter) beachten.
Treten Verkehrslasten durch PKW und/oder LKW auf? Anforderungen an
Oberbau, Schachte und Erdiberdeckung andern sich, siehe Kapitel 5.
Ist das richtige Schachtzubehor (VS20, VS60, Zwischenring etc.) vor Ort, um die
gewlnschte bzw. erforderliche Hohenlage aller Leitungen (Frostschutz?) zu
realisieren (siehe dazu technische Daten in vorherigem Kapitel 2 & 3)?

Mindestabstand zu Gebauden. Liegt T
die Baugrubensohle unterhalb der %
2xC

o Mindestabstand von Baugrube zu ,
Gebaude=2xC L

o C ist die Differenz Baugrubensohle 7777
zu Unterkante Fundamten )

o Im Zweifel einen Baustatiker zur
Rate ziehen.

Unterkante des Fundaments gilt: [[ ‘T
[

[
|

[

Mindestabstand zu befahrenen Flachen: Wird der Tank neben Verkehrsflachen
eingebaut, die mit schweren Fahrzeugen Uber 12 t befahren werden, entspricht
der empfohlene Mindestabstand zu diesen Flachen mindestens der Grubentiefe
(Einbautiefe mit Schacht: ET):

|
®

>ET

o=

Hanglage/Boschung: Beim Einbau des Behalters in unmittelbarer Nahe (< 5 m)
eines Hanges, Erdhlgels oder einer Boschung muss eine statisch-berechnete
Stutzmauer zur Aufnahme des Erddrucks errichtet werden. Die Mauer muss die
Behaltermalle um mind. 500 mm in alle Richtungen uberragen und einen
Mindestabstand von 1000 mm zum Behalter haben:

Version: 221213 DORWS003 Seite:  13/25
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(1) Bettung (2) Stiitzwand (3) Anstehender Boden

=500mm =>1000mm

4.2 Baugrube und Leitungen

Der Flachenbedarf der Baugrube ergibt sich aus der Grundflache des Behalters, der
Arbeitsraumbreite von mindestens 500 mm und der Aufweitung nach oben durch den
Bdschungswinkel. Die maximale Erduberdeckung liegt bei 1,50 m dber der
Tankschulter. Empfohlen wird eine Erduberdeckung bis 1,00 m, um eine leichte
Zuganglichkeit zu ermdglichen.

Die Bdschung ist nach DIN 4124 mit einem Bdschungswinkel von 45-80° (je nach
Bodenbeschaffenheit und Einbautiefe) anzulegen. Der Baugrund muss waagerecht
und eben sein und eine ausreichende Tragfahigkeit gewahrleisten. Auf der
Baugrubensohle wird eine 200 mm starke waagerechte Bettung O aus Rundkornkies
8/16 mm aufgebracht und gut verdichtet.

Fur die ganzjahrige Nutzung der Anlage ist eine Installation des Tanks und der
wasserfuhrenden Anlagenteile im frostfreien Bereich (in der Regel bei ca. 600—
800 mm unter Gelandeoberkante) erforderlich. Genaue Angaben hierzu erhalten Sie
bei der zustandigen Behorde. Es ist zu beachten, dass der Zulauf zum Haus frostfrei
verlegt wird und vor dem Frost die Nutzleitung im Garten entwassert werden muss.

Die Zulaufleitung sollte mit einem Gefalle von ca. 1 % zum Tank verlegt werden. Eine
Uberlaufleitung bzw. Ablaufleitung sollte ein starkeres Gefélle als die Zulaufleitung
haben.

Das Leerrohr fur die Versorgungsleitung vom Haus zum Tank muss mit
ausreichendem Gefalle verlegt werden. Empfohlen wird die Installation einer
Wanddurchfuhrung (Dichtmanschette). Leerrohre moglichst geradlinig verlegen bzw.
maximal 30°-Bogen verwenden.
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4.3 Verfiullmaterial

Sowohl fiir die Bettung O des Tanks an der Baugrubensohle als auch fiir die
Umhillung @ des Tanks ist geeignetes Verflllmaterial erforderlich. Das
Verfullmaterial muss gut verdichtbar und wasserdurchlassig sein, eine feste Packung
bilden und darf die Tankoberflache nicht beschadigen.

Rundkornkies Kérnung 8/16 mm (alternativ: 12/16 mm oder 8/12 mm):

Es ist sehr wichtig, dass Hohlrdume an schwer zuganglichen Stellen
(Durchziige, Tankunterseite) vermieden werden. Einschlammen ist nicht
zulassig.

Anderes Verfllllmaterial kann im Einzelfall verwendet werden. Lassen Sie sich von uns
beraten oder lesen Sie hierzu das technische Merkblatt DORWO0100 ,Verfullmaterial
gultig fur alle Premier Tech / REWATEC Behalter®. Zuganglich uber den QR-Code
unten rechts.

Einbaubaukonzept: Einbau NEO begehbar am Beispiel NEO 5000 mit VS60

(8 D N )
\U\ . 2 INY
- ".‘ - : .. % . . e L. |" . /f ] 200
e /’ s ~.300
/ ~ 1100
~.300
300
-~ 300
s 300
. ~.200
| A\
‘Il‘ \\
- >500 L >500 —
I/S w ( 1\1 Iifs\l
NS s N
N
(1) Bettung 200mm (Rundkornkies, 8/16mm)
NS
7~ Umhillung in 300mm Lagen verdichtet
(2 ) (Rundkornkies, 8/16mm)
(3) Anstehendes Erdreich
f\;\‘ Spernrschicht, bindiger Boden
7"/
(‘5 Vies
N |
(6\ Aushub =
e/ DORWO0100

Verfiillmaterial
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4.4 Installation

1. Bringen Sie den Tank vorsichtig in die Baugrube ein, z.B. an Gurten hangend.
2. Richten Sie den Tank unter Beachtung der Arbeitsraumbreite waagerecht aus.

3. Befillen Sie den Tank auf
eine Hohe von 200 mm
mit Wasser.

o Bei Retentionszis-
ternen Ablauf
vorubergehend
deaktivieren, z.B. durch Hochbinden der Ablaufdrossel.

o Das Beftullen entfallt bei der Versickerungsrigole.

Verflullmaterial

PRI | /.,
(Rundkornkies  8/16 mm)

und stellen Sie durch manuelles Nachstochern sicher, dass auch schwer
zugangliche Hohlraume gefullt und verdichtet werden (z.B. mit Handstampfer).

4. Verfullen Sie den Raum

zwischen Aulenseite des
Behalters und
Baugrubenwand in Lagen RS
von 300 mm mit

5. Verflillen Sie im Anschluss die
Durchzuge des Tanks mit
Verfullmaterial (Rundkornkies
8/16 mm) besonders sorgfaltig. Stellen
Sie durch manuelles Nachstochern
sicher, dass auch schwer zugangliche
Hohlrdume gefullt und verdichtet
werden.

6. SchlieRen Sie die Leitungen (Zulauf,
ggf. Uberlauf, Versorgungs-rohr) an.
Fallstand bleibt bei 200 mm.
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7.  Setzen Sie die Umhiillung @
des Tanks mit [ \
o /
Verfullmaterial : TS
(Rundkornkies 8/16 mm)
bis 100 mm uber
Tankschulter fort. | Rl B iRy B Ty o i
Verdichten  Sie  das Ial _ K> 5 X 10E 6m/s \\
Verfiillmaterial wiederum. L | e ! e &
& 0RO,
8. Stellen Sie sicher, dass fur die jeweilige Nutzung ein ausreichender Ver-
dichtungsgrad im
Untergrund erreicht wird. < @\ — /@_ _ (? _/@ 200
9. Zur Vermeidung von 7L [ e . :ﬁ
Setzungsschaden ist auf I "~tTor o7 720 s
dem Verfiillmaterial eine =
Trennung aus geeignetem \
Vlies zu platzieren. Dies éj/ b b

verhindert zudem den
Eintrag von Feinmaterial in die Kiespackung.

_/

Bettung 200mm (Rundkornkies, 8/16mm)

Umhillung in 300mm Lagen verdichtet
(Rundkornkies, 8/16mm)

Y
)L

10. Zur Vermeidung des Badewanneneffekts soll
die Wasserdurchlassigkeit des Uber dem Tank
liegenden Erdreichs so gering wie moglich
sein. Erstellen Sie hierfur eine Schicht von
200-300 mm aus lhrem bindigen,
anstehenden Erdreich (Aushub, ohne Steine)
uber der gesamten Baugrube. Die Schicht muss kompakt eingearbeitet werden,
um die gewilnschte abdichtende Wirkung zu erzielen. Alternativ kann auch eine
wasserdichte Kunststofffolie (z.B. Baufolie) verwendet werden. Die Folie wird
uber dem Vlies, Uber der gesamten Baugrube ausgebreitet und wasserdicht
verklebt.

Nutzen Sie zur restlichen Verflllung aufderhalb der Umhillung des Tanks ggf. den
Aushub oder anderes Material, sofern es ausreichend stabil ist.

) ([ n

| Anstehendes Erdreich

_‘\‘/D-f
ANV

) Sperrschicht, bindiger Boden

-
N

— .
o) I
AN

) Vlies

N
|t

, Aushub
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kf > 5% 10E-6m/s \

o ©

(1) Bettung (2) Verfilllmaterial (3) Anstehender Boden

Das Verfullmaterial und der Tank inkl. Schachtaufbau miissen gegen

ii eindringendes Sickerwasser komplett durch eine Sperrschicht abgedichtet
sein. Insbesondere bei bindigen Boden ist die ,Sperrschicht® mit
Bodenaushub / Kunststoffplane (z.B. Teichfolie) entscheidend.

4.5 Verbindung mehrerer Behdilter

Wenn mehrere Tanks untereinander verbunden werden sollen, gibt es die Option
werkseitig Stutzen am Tank einzuschweil3en.

Uber diese Stutzen konnen die Tanks mit entsprechendem Rohr gekoppelt werden.
Passend dazu gibt es Manschetten fiir den Ubergang Stutzen - Rohr. (fir DN 110 Art.
NR.: RWZT0036)

Details nach Rucksprache. Bei LKW-Befahrbarkeit gelten besondere Anforderungen.
Diese sind individuell zu prufen.

Der Mindestabstand zwischen den Tanks betragt 600 mm.

>600mm

& O o

(1) Bettung (2) Anstehender Boden
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4.6 Offnen und SchlieBen des Deckels TopCover

Werkzeug: 13-er Schlussel

Sorgen Sie bei gedffnetem Tank fiir eine ausreichende Absicherung gegen

ii Stlrze in den Schacht. VerschlieRen Sie den Behalter nach Beendigung der
Arbeiten immer sicher, indem Sie die Verschlussriegel an der Abdeckung
TopCover in Position ZU drehen, z.B. als Kindersicherung

Offnen:

Drehen Sie die beiden Muttern, die auf dem
Deckel sichtbar sind, um 90° im Uhrzeigersinn,
um den Deckel zu entriegeln.

Heben Sie den Deckel ab, um Sichtkontrollen
oder weitere Servicearbeiten durchfiihren zu
konnen.

SchlieBen:

Positionieren Sie den Deckel so, dass der AN P
- . . AN
Arretierstift, der sich auf der Unterseite des AN
. . . i b4
Deckels befindet, in die entsprechende : ::qu'l: - ::i'!r:q-: >
; ‘o Ta.a] Wl I}
Aussparung des Schachts greifen kann. SahEr Ny LT
: , eSS
Die  sichtbaren  Muttern  der ::;,'3::: ’ ::::5‘;:
’ Verschlussriegel sollten den CHHIHHD
NN
Ll D

Griffmulden des Schachts
gegenuberliegen.

Drehen Sie die beiden Muttern um 90° gegen
den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um den
Deckel fest zu verschliel3en.

Testen Sie, ob der Deckel fest verschlossen
ist.
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5 PKW-UND LKW-BEFAHRBARKEIT

NEO-Tanks kdnnen bei Verwendung des passenden Zubehérs PKW- und LKW-
befahrbar gestaltet werden. Die Verantwortung fur das statische Gesamtkonzept liegt
beim Bauherrn respektive Bauausfuhrenden und ist sehr stark von der Beschaffenheit
und Dicke von Fahrbahn und Tragschicht sowie der jeweiligen Nutzung abhangig.
Folgende Beispiele dienen der Orientierung, mussen jedoch jeweils durch einen ortlich
angepassten Standsicherheitsnachweis Uberpruft werden.

5.1 Darstellung PKW-befahrbar

Darstellung PKW-befahrbar mit Schacht BS60 und Stahldeckel / befahrbar bis max.
Achslast 2,2 t / Erduberdeckung E = 600 mm (max. 1500 mm)

20

(=]

| - AR .
\
kf-Wert > 5 x 10E-6 m/s \ A

F i A
] . :
p / 500 L 500\ AN

(D Bettung 200 mm (Rundkornkies 8/16 mm)

(2 Umhiillung in 300 mm Lagen verdichtet (Rundkornkies 8/16 mm)
(3 Anstehender SICKERFAHIGER Boden (k-Wert > 5x 10E-6 m/s)
(@) Schottertragschicht, lastverteilend

(5 Verkehrsflache

L — Tanklange

E- Erdiberdeckung tber Tankschulter
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5.2 Darstellung LKW-befahrbar

Darstellung LKW-befahrbar / Rahmen und Abdeckung Klasse D bauseits, befahrbar
bis max. Achslast 11,5 t (SLW 30) / Erdiberdeckung E = 800 mm (max. 1500 mm)

) O (s) OGO

T T

L>200
I

300
HEN
/ 300

e . i S RREHE ‘, — — o A _l
\ : 300
| Hﬁ \ . g 4 ~.300
{_} /] 300

L ) 300
e T T T T T T

: ) SRR 200
'\\ kf > 5 x 10E-6 m/s \\
w \
L 500 L 500 — \

J

(@ Bettung 200 mm (Rundkornkies 8/16 mm)

(2 Umhiillung in 300 mm Lagen verdichtet (Rundkornkies 8/16 mm)
(3 Anstehender SICKERFAHIGER Boden (k-Wert > 5x 10E-6 m/s)
@ Schottertragschicht, lastverteilend

(® Verkehrsflache

(&) Betonring

(@) Schachtabdeckung

L — Tanklange

1

\J
L1

E — Erduberdeckung Uber Tankschulter

Beachten Sie, dass bei viel befahrenen Strallen und stark belasteten
& Verkehrsflachen zusatzliche Einbaumallnahmen getroffen werden mussen.
Konsultieren Sie daflir unseren Service.
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6 REINIGUNG & WARTUNG

Eine Reinigung des Erdtanks ist i.d.R. nicht ofter als alle 10 Jahre durchzufiihren. Es
sei denn, dass bei der jahrlichen Wartung/Kontrolle ein Ubermafiger Anteil an
Sediment im Tank festgestellt wird, der eine Reinigung noétig werden lasst (DIN 1989-
1). Die Wartung erfolgt in zwei Schritten und sollte immer zu zweit verrichtet werden:

e Schritt 1: Tank entleeren
o Uber tankinterne oder externe Pumpe das Wasser bis 30cm

Wasserstand abpumpen
Sedimenthaltiges Wasser uber Schmutzwasserpumpe entleeren
Zulaufe durchspllen

e Schritt 2: Tank entschlammen
Schlamm mit Nasssauger oder handisch mit Eimer & Schaufel entfernen
Eine weitergehende Reinigung ist nicht notwendig, sondern schadet evtl.
der Wasserqualitat

7 ENTSORGUNG DER ANLAGE

Die Anlage muss vorschriftsmallig entsorgt werden. Die Vorschriften unterscheiden
sich in dieser Hinsicht von Bundesland zu Bundesland und sollten im Zweifelsfall bei
den ortlichen Behorden nachgefragt werden.
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8 KONFORMITATSERKLARUNG

p PREMIER

TECH

Kenncode
Artikel-Nr.
Verwendungszweck
Hersteller
Bevollmachtigter

Angewandte harmonisierte
Normen

Notifizierte Prufstelle

Konformitdtserklarung

No. DOKK8404 160321
NEO / NEOplus Flachtank Standard
RWNExxxx / SGNExxxx (ohne Buchstabe H in der Artikel-Nr. )

PE-Behalter zur unterirdischen Speicherung / Behandlung
von hauslichem Abwasser bzw. Regenwasser

Premier Tech Water and Environment GmbH

Am Gammgraben 2, D-19258 Boizenburg, Germany

Marco Rumberg (Geschiéftsfiihrer) rumm@premiertech.com

EN 12566-3 2005+A2:2013
C.6 (Standsicherheit)
A.2 (Wasserdichtheit)

Erstes Jahr der Erklarung: 2018

PIA GmbH (NB 1739) hat Erstpriifungen durchgefiihrt und den Priifbericht erstellt:

PIA2017-ST-PIT-1702-1014.01 fiir Standsicherheit

I - PIA2017-ST-PIT-1702-1014.01:

Standfestigkeit (Grubenprifung) bestanden (WET Bedingungen)
" max. Eintauchtiefe ins Grundwasser geman
Modell NEO Grofe Einbauvorschrift: bis Tankaquator

NEO 800 0,8m* WET=0,35m
NEO 1500 1,5m? WET=0,40m
NEO 3000 3,0m?® WET=0,52m
NEO 5000 5,0m? WET=0,56m
NEO 7100 7,1m? WET=0,64m
NEO 8000 8,0m?® WET=0,63m
NEO 10000 10m? WET=0,63m
NEOplus 15000-50000 15-50m° WET=0,63m
Wasserdichtheit
(Prtifung mit Wasser) bestanden
Dauerhaftigkeit bestanden
Brandverhalten E
Freisetzung gefihrlicher Stoffe NPD

Verantwortlich fur die Erstellung dieser Erklarung ist allein der Hersteller gem&r Nummer 4.

Diese Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Verordnungen, Richtlinien und Normen, beeinhaltet
jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise und mitgelieferten Anleitungen zum Einbau, Betrieb

und zur Wartung sind zu beachten.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von: /% W/

Boizenburg, Méarz 2021

Es handelt sich um ein nicht harmonisiertes Bauprodukt und damit bei diesem Dokument um eine freiwillige Herstellererklarung.

Mangels anderer zutreffender Normen wird Bezug zu einem vergleichbaren Bauprodukt (Kleinklaranlagen mit EN 12566) genommen.

Bei der Grubenpriifung nach EN 12566 wird die Verformung durch Messung des Volumenverlusts eines leeren Behalters nach 21 Tagen

im eingebauten Zustand praktisch ermittelt.

Laut EN 12566 kann die Grubenprifung ohne Grundwassereinfluss (DRY) oder mit Grundwassereinfluss (WET) durchgefuhrt werden.

REWATEC

DOKK®8404 160321 NEO Standard Konformitatserklarung
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Notizen
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Haftungsausschluss

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Premier Tech haftet nicht
fur Druckfehler. Der Inhalt der technischen Dokumentation ist Bestandteil der
Gewahrleistungsbedingungen. Bei der Planung und Installation des Produkts sind alle
geltenden Normen und sonstigen Richtlinien sowie Unfallverhitungsvorschriften zu
beachten.

© 2022, Premier Tech Water and Environment
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