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SIE HABEN KEINEN KANALANSCHLUSS?

WIR KLAREN DAS FUR SIE!

Tag fUr Tag reinigen mehr als 275.000 Kleinkl&ranlagen von Premier Tech das Abwasser von
mehr als 1.400.000 Menschen weltweit. Dank der Erfahrung von mehr als 35 Jahren dezentraler
Abwasserreinigung kénnen wir sagen: Wir klaren das fur Sie!

Und zwar mit einfachen, dauerhaften und fur Sie erschwinglichen Losungen.

Von Anfang an: von der Beratung, Uber die Montage bis zum laufenden Betrieb.

Mehr als 1.400.000 Menschen
vertrauven der Klartechnik
von Premier Tech.

Warum nicht auch Sie?

& 5 XA 3 Jahre Garantie auf 2 5 CE-Leistungserklarung

2 Klartechnik (bei Wartung 25 Jahre fir Komplettanlagen,
durch autorisierten JAHRE Behéltergarantie bzw. DIBt-Zulassung fir
Fachbetrieb) GARANTIE Nachrlstung
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ORIENTIEREN SIE SICH!

Viele unserer Kunden merken nicht einmal, dass sie
Uberhaupt eine KleinklGranlage haben ...

Aber was ist fur Sie wichtig?
Kommt es Ihnen darauf an, ...

V... dass die Kleinklédranlage zuverldssig inren Dienst tut,
leise und geruchlos?

vV ... dass sowohl die Anschaffung als auch der laufende
Betrieb bezahlbar bleiben?

Vv ... dass Behalter und Technik schnell und einfach zu
installieren sind und so Ihr Grundstick schonen?

Vv ... dass Ihre Kleinklaranlage tber eine sinnvolle
technische Ausstattung verflgt und dabei aber einfach
in der Bedienung bleibt?

vV ... dass die Technik einfach und beherrschbar ist und
so der Wartungsdienst gut und guinstig arbeiten kann?

VvV ... dass die nachgeschaltete Versickerung dauerhaft durch-
lassig und sicher ist, damit Sie keinen Arger und keine
Folgekosten durch zugesetzte Versickerungen haben?

Warum wir lhnen so viele Fragen stellen? Ganz einfach:
Wir mdchten, dass Sie von ihrer Kleinklaranlage so gut wie
nichts merken! Wie das geht, sehen Sie selbst ...

Das gute Gefihl einer richtigen Entscheidung.
Solido KleinklGranlagen — einfach und sicher.
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DAS DURFEN SIE ERWARTEN

Hochbestéandige und einbaufreundliche Klarbehdalter

Die Klarbehalter

¢ Fugenlos aus abwasserresistentem,
hochwertigem Polyethylen hergestellt

* AuBerst kompakt, stabil und hoch-
bestandig mit 25 Jahre Garantie

o PKW-(LKW) befahrbar sowie 25
in Grundwasser einbaubar JAHRE

e Eigene Produktion in Sl
Mecklenburg-Vorpommern

Zwei Behdltertypen erhdiltlich
Rechtecktank M2 Rundtank BL

Einbaufreundlich

Die kompakten Klarbehalter mit
geringem Eigengewicht sind
einfach und schnell eingebaut,
meist innerhalb eines Tages.

Die kleine Baugrube schont Ihr
Grundstick und spart Baukosten!
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EINFACHE HANDHABUNG UND

INNOVATIVE TECHNOLOGIE

Zuverldassige und sparsame SBR-Kldartechnik

Die Solido Technik-Kapsel

Optimal geschtzte (IPX6) 3
Unterbringung von Verdichter JAHRE
und Ventil im Klarbehalter: s
¢ Einfach entnehmbar (zur Wartung)
e Gerauschlos im Betrieb

ol
Das Steuvergerat

Steuergerat in Gebaude oder
geschutzt im AuBenbereich
montierbar. Nur ein Kabelschutzrohr
von der Steuerung zur Anlage.
Steckerfertig und leicht bedienbar.

oder

Technik cUBerhaIb (statt Solido-Kapsel)

e Steuerung, Verdichter und Ventil in
AuBensaule, oder im Gebaude
(Schaltschrank oder Wandkonsole)

oder

Der Solido SMART C Verdichter

e Kompakt, mit integrierter

Steuerung 3
* Montage im Gebaude oder il

im Garten in einer AuBensaule

Sparsame Kldartechnik Vergleich jahriicher Stromverbrauch in KWh pro Kopf

Solido arbeitet sehr sparsam und effi- Solido / Solido SMART 49
zient ohne gréBere Druckverluste. Sie Herkémmliche SBR 93
sparen Stromkosten mit nur ca. 49 kWh

157

pro Einwohner/Jahr. Das ist deutlich

weniger Energie als bei den meisten Belebungsanlagen 217
vergleichbaren K|eink|éran|agen, Solido: Messergebnisse fir Ablaufklasse D, Priifbericht PIA 2015-239B22.¢;

Andere Klarverfahren: Fachzeitschrift “wwt” 06/2007, Seite 15, Tab. 3, Praxisdaten

05



KLEINKLARANLAGE SOLIDO SMART

Steuergerat

Klarwasser-Heber

SMART - Die Vielseitige (1-100 EW)

« Direktbeliftung ohne Vorklérung
 Technik-Kapsel im Kldrbehdélter oder Technik
auBerhalb (AuBensdule oder Schaltschrank)

Zuluftstutzen
—_—

Solido
Technik-Kapsel

Gereinigtes Abwasser
versickern lassen
Seite 16 - 17

3 Jahre Garantie auf 2 5
Klartechnik (bei Wartung

durch autorisierten JAHRE
Fachbetrieb) GARANTIE

lhre Vorteile der Direktbeliftung

¢ Nahezu geruchlos
¢ Weniger Klarschlamm
e Sparsam, nur ca. 15,- € Strom pro Person und Jahr

Technik-Kapsel im Kléarbehélter

e \erdichter und Ventil im Klarbehalter,
Steuerung im Gebaude

e 20.000-fach bewahrt

e Wasserdicht (IPX6)

oder

Technik auBerhalb

e Steuerung, Verdichter und Ventil in AuBensaule, oder
im Gebaude (Schaltschrank oder Wandkonsole)
¢ Technik-Bausatz fur bauseitige Montage
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Rohrbelifter

CE-Leistungserklarung

25 Jahre
. , (EN 12566-3),
Behdltergarantie Infos siehe Seite 19
Funktionsprinzip

1. Abwasserreinigung: Das zulaufende Abwasser wird

in der gesamten Anlage direkt mit Sauerstoff versorgt, bis
es durch die Bakterien weitgehend gereinigt ist. Dabei fallt
weniger Schlamm an und die Entstehung von stérenden
Faulgasen wird verhindert (im Vergleich zu einer herkdmm-
lichen SBR-Anlage mit zwei Kammern).

2. Absetzphase: Wenn die Bellftung durch die Steuerung
unterbrochen wird, setzt sich die Biomasse am Boden ab.
Im oberen Bereich entsteht eine Klarwasserzone. Hier
befindet sich nun das gereinigte Abwasser.

3. Klarwasserabzug: Nach der Absetzphase wird das
gereinigte Wasser aus der Anlage geférdert. Danach
beginnt ein neuer Reinigungszyklus.

Produkt-Video Solido Smart
rewatec.de/videos/



KOMPLETTANLAGEN (1-100 EW)

Lieferumfa ng bis 10 EW (bei Anlagen > 10 EW kommen einzelne Komponenten mehrfach vor)

e \ormontierter Klarbehalter BL (einkammerig, inkl. Universalrohr DN 160) oder M2 (zweikammerig), Zulauf DN 110

e Schacht (bis angegebene Zulauftiefe, siehe Seite 18) und begehbarer Deckel (mit Kindersicherung)

e 1 (-2) Rohrbelufter, Zuluftstutzen mit 3 m Schlauch

* Technik-Kapsel mit Uberfillmelder und 15 m Kabel, Steuergerat, Klarwasser-Heber (vormontiert im Tank); fir Ablauf im Freigefalle

Optionql mit Aufpreis (mehr Informationen siehe Seite 11)

Statt Heber:
* Aufpreis Klarwasser-Pumpe bis 20 EW; Ablauf hdhenunabhéngig

BESONDERES PLUS
Sicherheitsreserve bei der
max. Einwohner Zahl,
siehe Info Seite 19

Statt Technik-Kapsel: Technik-Bausatz bis 20 EW fUr bauseitige Montage

¢ Aufpreis AuBenséaule
e Aufpreis Schaltschrank
¢ Aufpreis Wandkonsole

Solido SMART EBL im Einkammer-Rundtank BL
(Grundwassergeeignet bis Tankdquator)
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Solido  Empfohlene max Einwohner .~ Verdichter  Ablauf- Bestell-Nr ri‘f:;i';"';

SMART Einwohner  (DIN EN 12566-3) klassen mit Heber : Auf rels)
EBL-26 1-4EW 5 EW 2600 58 W (80) C,N,D | KEBL2600 | KEBL2616
EBL-30 2-5EW 6 EW 3000 58 W (80) C,N,D | KEBL3000 | KEBL3016
EBL-45 2-7EW 9 EW 4500 58 W (80) C,N,D | KEBL4500 | KEBL4516
EBL-52 3-10EW 12 EW 5200 115 W (120) C,N,D | KEBL5200 | KEBL5216
EBL-76 4-14 EW 18 EW 7600 210 W (200) C,N,D | KEBL7600 | KEBL7616
EBL-99 5-20 EW 25 EW 10000 210 W (200) C,N,D | KEBL9900 | KEBL9916
EBL-76X2 8-28 EW 40 EW 2x7600 | 2x210W (200) | C,N,D | KEBL76X2 -
EBL-99X2 10 - 40 EW 50 EW 2x 10000 | 2x210W (200) | C,N,D KEBL99X2 -
EBL-99X3 15-50 EW 75 EW 3x 10000 | 3x210W (200) | C,N,D KEBL99X3 -
EBL-99X4 | 20-80EW 100 EW 4 x 10000 | 4 x210 W (200) | C,N,D | KEBL99X4 -

Aufpreis hohere Wandstdrke fir Grundwassertauglichkeit bis Tankschulter, pro Tank

Aufpreis hdhere Wandstérke fur Grundwassertauglichkeit Tanktyp BL 7600 KKZT0407
Aufpreis hdhere Wandstarke fir Grundwassertauglichkeit Tanktyp BL 10000 KKZT0409 @

Solido SMART EM2 im Zweikammer-Rechtecktank M2

(Grundwassergeeignet bis Tankschulter)

Solido Erppfohlene max. Einwohner Femln Verdic.hter Ablauf- Be'steII—Nr. :ﬁ::il;N:
SMART Einwohner (DIN EN 12566-3) (I/min.) klassen mit Heber Auf rels)
EM2-35 1-6 EW 8 EW 3500 58 W (80) C,N,D | KEM2-3500 | KEM2-3516
EM2-45 2-8 EW 10 EW 4500 58 W (80) C, (N, D) | KEM2-4500 | KEM2-4516
EM2-60 3-10EW 12 EW 6000 115 W (120) C,N,D | KEM2-6000 | KEM2-6016
EM2-35X2 2-12 EW 16 EW 2x3500 | 115W (120) | C, (N, D) | KEM2-35X2 -
EM2-45X2 4-16 EW 20 EW 2 x 4500 210 W (200) C,N,D | KEM2-45X2 -
EM2-60X2 6-20 EW 24 EW 2 x 6000 210 W (200) C,N,D | KEM2-60X2 -

Technische Daten und MaRe Klarbehélter siehe Seite 18.
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KLEINKLARANLAGE SOLIDO SMART C

Zwei-Wege-Verdichter mit
integrierter Steuerung

Klarwasser-Heber

SMART C - Die Giunstige (1-10 EW)

¢ DirektbelUftung ohne Vorklérung
e Verdichter mit integrierter Steverung, zur
Montage im Gebdude oder in einer Auf3ensdule

Gereinigtes Abwasser
versickern lassen
Seite 16 - 17

3 Jahre Garantie auf 2 5
Klartechnik (bei Wartung

durch autorisierten JAHRE
Fachbetrieb) GARANTIE

lhre Vorteile der Direktbeliftung

¢ Nahezu geruchlos
¢ Weniger Klarschlamm
e Sparsam, nur ca. 15,- € Strom pro Person und Jahr

Zwei-Wege-Verdichter

e \erdichter mit integrierter Steuerung
im Gebaude oder in einer AuBensaule,
keine Technik im Klarbehélter

e Steuerung integriert im Verdichter

e Kompakt und preiswert

e Verfligt Uber alle Grundfunktionen
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Rohrbelufter

CE-Leistungserklarung

25 Jahre
. , (EN 12566-3),
Behdltergarantie Infos siehe Seite 19
Funktionsprinzip

1. Abwasserreinigung: Das zulaufende Abwasser wird

in der gesamten Anlage direkt mit Sauerstoff versorgt, bis
es durch die Bakterien weitgehend gereinigt ist. Dabei fallt
weniger Schlamm an und die Entstehung von stérenden
Faulgasen wird verhindert (im Vergleich zu einer herkdmm-
lichen SBR-Anlage mit zwei Kammern).

2. Absetzphase: Wenn die BelUftung durch die Steuerung
unterbrochen wird, setzt sich die Biomasse am Boden

ab. Im oberen Bereich entsteht eine Klarwasserzone. Hier
befindet sich nun das gereinigte Abwasser.

3. Klarwasserabzug: Nach der Absetzphase wird das ge-
reinigte Wasser aus der Anlage geférdert. Danach beginnt
ein neuer Reinigungszyklus.



KOMPLETTANLAGEN (1-10 EW)

Lieferumfang

¢ \Vormontierter Klarbehélter BL oder M2

e Schacht und begehbarer Deckel (mit Kindersicherung)

® Zweiwege-Verdichter SMART C mit integrierter Steuerung und Ventil
® 15 m Schlauch-Paket

* Uberfiillmelder

BESONDERES PLUS
Sicherheitsreserve bei der
max. Einwohner Zahl,
siehe Info Seite 19

Solido SMART CBL im Einkammer-Rundtank BL
(Grundwassergeeignet bis Tankdquator)

Solido En:\pfohlene max. Einwohner Tanktyp Verdic.hter Ablauf- Bestell-Nr.
SMARTC Einwohner (DIN EN 12566-3) (I/min.) klassen

CBL-26 1-4EW 5EW 2600 58 W (80) C,N,D KCBL2600

CBL-30 2-5EW 6 EW 3000 58 W (80) C,N,D KCBL3000

CBL-45 2-7TEW 8 EW 4500 58 W (80) C,N,D KCBL4500

CBL-52 3-10EW 10 EW 5200 58 W (80) C KCBL5200

Technische Daten und MaBe Klarbehélter siehe Seite 18.

Solido SMART CM2 im Rechtecktank M2: Auf Anfrage

(Grundwassergeeignet bis Tankschulter)

Zubehor
Zubehér Bestell-Nr.
Konsole fur Zweiwege-Verdichter, zur Installation im Gebaude ROFE0913
AuBenséaule mit Sockel zum Eingraben KKZT1100
Schaltschrank, zur Wandmontage KKZT1120

Varianten fur den Verdichter Die integrierte Steuerung

Im Gebaude installiert auf Im Garten installiert in einer Gut zugénglich und einfach zu bedienen
einer Konsole AuBensaule Zugang zu Display und Luftfilter
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SOLIDO CLASSIC KOMPLETTANLAGEN

Komplettanlagen (1 - 8 EW)

¢ Drucklufttechnik mit Vorkldrung
¢ Technik-Kapsel im Klérbehalter

Zuluftstutzen

Steuergerat

Solido Technik-Kapsel

Vorklarung

Gereinigtes Abwasser
Beschickungs- versickern lassen
heber 9 Seite 16 - 17

Klarwasser/
Uberschuss-
schlamm-Heber

SBR-Kammer

Rohrbellifter

3 Jahre Garantie auf 2 5

Klartechnik (bei Wartung 25 Jahre

durch autorisierten JAHRE Behaltergarantie
Fachbetrieb) GARANTIE

CE-Leistungserklarung,
EN 12566-3

Solido CLASSIC EM2 im Zweikammer-Rechtecktank M2

(Grundwassergeeignet bis Tankschulter)

Lieferumfang

e Klarbehalter M2 inkl. Schacht DN 200 zur Schlammentsorgung (Hohe 62 cm)
e Konus, Schacht VS 20, PE-Abdeckung begehbar
e Klarsystem Solido (mit 15 m Kabel)

e Steuergerat
¢ RohrbelUfter @
o Zuluftstutzen (mit 3 m Schlauch)

Anlagentyp (Verdichtertyp) Empfohlene Einwohner Ablaufklassen Bestell-Nr.
Solido CLASSIC EM2-35  (mit XP-80) 1-5EW C,N,D KBMS 3512
Solido CLASSIC EM2-45  (mit XP-80) 2-6EW C,N,D KBMS 4512
Solido CLASSIC EM2-60  (mit XP-80) 3-8EW C, (N, D) KBMS 6012

Technische Daten und MaBe Klarbehalter siehe Seite 18.

Schachtverlangerungen flr groBere Einbautiefen, befahrbare Schachte / Deckel etc. siehe Seite 12 - 13.
Zubehdr Artikel siehe rechts Seite 11 unten.
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TECHNIK-ZUBEHOR

FUr Solido SMART Komplettanlagen und Nachristsatze

Aufpreis Klarwasser-Pumpe bis 20 EW
(statt Klarwasser-Heber)

Statt Klarwasser-Heber / Probenahmetopf (Ablauf im Freigefalle)
Lieferung mit Klarwasser-Pumpe / Probenahmeflasche

(Ablauf héhenunabhangig). Die Klarwasser-Pumpe ist an der
Technik-Kapsel vormontiert.

Bestell-Nr. KE****16

Ablauf
héhenunabhangig
-~ T YY

Aufpreis Technik au3erhalb bis 20 EW (statt Technik-Kapsel)

Statt Technik-Kapsel Lieferung mit einem Technik-Bausatz fUr bauseitige Montage.

Aufpreis Auensdule + Technik Bausatz Steuerung, Verdichter und Ventil
in AuBensaule (mit Sockel)
Bestell-Nr. KKZT011*

Aufpreis Schaltschrank + Technik Bausatz Steuerung, Verdichter und Ventil
im Schaltschrank (zur

Bestell-Nr. KKZT012* Wandmontage)

Aufpreis Wandkonsole + Technik Bausatz Steuerung, Verdichter und Ventil

als Konsole (zur Wandmontage)
Bestell-Nr. KKZT010*

kénnen auch zusammen bestellt werden.

Die Aufpreise ,,Pumpe“ und ,,Auf3ensdule / Schaltschrank / Wandkonsole* o

Sonstiges Technik-Zubehor (fir Solido SMART und CLASSIC)

Sonstiges Zubehor Bestell-Nr.
Kapselblgel (VA) fir Montage im Konus von Beton- oder Kunststoffanlagen, breitenverstellbar (flexibel) KKZT0004
AuBenséule mit Sockel zum Eingraben KKZT1100
Schaltschrank fur die Wandmontage KKZT1120
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SCHACHTE / ABDECKUNGEN

Schachtverldngerungen fur begehbaren Einbau @

Reichen die als Standard mitgelieferten Schachte bei Komplettanlagen nicht aus, kénnen diese mit einem
Zwischenring erhéht werden. Der Zwischenring wird direkt auf den Tank gesetzt.

Zwischenring DN 600 (for Tanktyp BLundM2) :  Zwischenring DN 800 (nur fir Tanktyp M2)
Zur Verlangerung der VS 20/VS 60, Die komfortable Schachtverlangerung fir
Hbhe 60 cm, @ 60 cm : mehr Arbeitsraum, Hohe 38 cm, @ 80 cm
Bestell-Nr. KKDS0065 : Bestell-Nr. KKDS0030
] - <— In Komplettanlage enthalten | <& InKomplettanlage enthalten

Zwischenring DN 600 : \
lj € 2Zwischenring : & Zwischenring DN 800

J] Klarbehélter M2
Klarbehalter BL C—

: ol =
oder M2 (mit Konus) . "B Nur fiir Tanktyp M2

Aufpreis PKW-Sets, pro Schacht (fir tanktyp BL und M2) @
Deckel-Set Mannloch Deckel-Set Schiammrohr
. A Deckel-Set

PKW-Set bis max 2,2 t Achslast Lieferumfang Schlammrohr
(gegen Aufpreis), statt des als Standard e PE-Deckel DN 160/200
bei Komplettanlagen mitgelieferten mit Schacht Deckel-Set
begehbaren Schachtaufbaus. « Teleskopmanschette Mannloch
Lieferumfang DN 160/200 Ier\nﬁzz?geﬁanlage
e Stahldeckel (statt TopCover) ¢ Reduzierstlick
o Uberfahrschacht BS 60 DN 200/160 (KG)

(statt VS 20 bei M2, statt * Ubergangsrohr (PE) Klarbehalter M2

VS 60 oder VS 20 bei BL) DN 160, ohne Abb. (rgit KSCUS)
Bestell-Nr. KBEFP Bestel-Nr. KKTC0160 ocer
Vorbereitung Schachtaufbau LKW-befahrbar, pro Schacht -E'
(fur Tanktyp BL und M2)

&— mmmm
Rahmen und Abdeckung bauseits

Vorbereitung fur LKW-Befahrbarkeit bis max. 11,5 t Achslast,
& Zwischenring DN 600

statt des als Standard bei Komplettanlagen mitgelieferten
begehbaren Schachtaufbaus. Rahmen und Abdeckung

der bengtigten Klasse D sind bauseits zu stellen. ['ff *'**F o

Lieferumfang Hr;  Kiarbehalter M2 (mit Konus)

e Zwischenring DN 600 (statt VS 20 und TopCover) f[i‘ Ez oder BL

Bestel-Nr. KBEFL (PSRRI S

Einzelteile

Schachtverldngerung VS 20 Schachtverldngerung VS 60 Deckel fur Schiammrohr
Hohe 23,5 cm, @ 60 cm, Hohe 63,5 cm, @ 60 cm, PE-Deckel mit Schacht,
Verlangerung bis zu 20 cm Verlangerung bis zu 60 cm DN 160/200

Bestel-Nr. KKDS0021 Bestell-Nr. KKDS0061 Bestell-Nr. KKTC0162
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ZUBEHOR FUR KLARBEHALTER

Dichtungsring fur Schachtverladngerungen

Dichtungsring 600

(fUr VS 20 / VS 60 / Zwischenring DN 600 / Konus)
sickerwasserdicht 9
Bestell-Nr. KKDS0072

Versteifungsrippe
Schacht auBen

Dichtungsring 800
fur Konus / Zwischenring DN 800
inkl. Schrauben, sickerwasserdicht N

Bestell-Nr. KKDS0075

Dichtungsring

Konus / Schacht / Zwischenring
aufschweifen

(nur zusammen mit Tank bestellbar)

werkseitig wasserdicht auf Tank aufschweif3en,
pro Element

Bestell-Nr. KKDS2010

Technik Zubehor fur tiefen Einbau

Aufstdnderungs-Set Entnehmbare Aufnahme
fUr Technik-Kapsel for Uberfilimelder

Bei héherem Schachtaufbau Bei héherem Schachtaufbau
ermoglicht die Aufstdnderung ermoglicht die Aufnahme eine

der Technik-Kapsel einen guten einfache Entnahme des Schwimmer-
Zugang, mit einer Position schalters (z.B. fur die Funktions-
direkt unter dem Deckel. kontrolle des Uberfiillmelders).

Hohe: 100 cm Hohe: 97 cm

Bestell-Nr. KKZT0033 Bestell-Nr. KKZT0034
Auftriebsicherung

Gittergewebe (6 x 5 m) zur Auftriebsicherung in Gebieten
mit hohem Grundwasserstand, fUr alle grundwassertauglichen
Behélter bis 10.000 Liter

Bestell-Nr. KKZT2501

13



SOLIDO SMART SBR-RUSTSATZ

Zur Nachrustung in Mehrkammer- oder Sammelgruben

Klérsystem Solido SMART (1 - 26 EW)

Zuluftstutzen

Steuergerat

TR

Die Solido SMART Technik-Kapsel

Garantiert sicher: Der hohe Luftaustausch
(ca. 180-mal pro Stunde) und die Eigen-
warme im Betrieb schitzen die Technik
zuverlassig. Kondenswasser oder

Klargase haben keine Chance.

e 3 Jahre Garantie

e 20.000-fach bewahrt

Klarsystem Solido SMART C (1- 10 EW)

Zwei-Wege-Verdichter mit
integrierter Steuerung

Nur zwei
Schlauche
zum
Verdichter

Der Solido SMART C Verdichter

e Gerauscharmer und sparsamer
Membranverdichter

¢ Umschaltventil zwischen Belliftung
und Klarwasserabzug

e Steuergerat mit
Uberwachungsfunktionen

e 3 Jahre Garantie

Unser kostenloser Service: Klédrtechnische Bemessung T. +49 30 440138-30

\o\(LARrso&
Y P ¢
%]

£ 3 Jahre Garantie auf Klartechnik
(bei Wartung durch autorisierten
Fachbetrieb)

Nachristung im vorhandenen Behdlter

e Mit den flexiblen NachrUstsétzen Solido SMART
koénnen bestehende Ein- oder Mehrkammergruben
nachgerUtstet werden. Egal ob Beton oder Kunststoff.

* Nur ein Férdervorgang, direkte Belliftung in der
kompletten Anlage ohne Vorklarung.
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RUstsatz Solido SMART

FOr Mehrkammergruben ER3 oder Sammelgruben ER1

Lieferumfang Optional mit Aufpreis (statt Heber)

e Steuergerat ¢ Aufpreis Klarwasser-Pumpe, Technik-Kapsel mit

e 3 Stiick RohrbelUfter + Luftverteiler fur ER3, Verdichter und Pumpe (oxylift 2), 15 m Steuerleitung,
2 Stick fur ER1 Probenahmeflasche, 4 m Klarwasser-Schlauch

e Zuluftstutzen mit 3 m Schlauch
e Heber: Technik-Kapsel mit Verdichter, Magnetventil,
15 m Steuerleitung, Klarwasser-Heber, mit passender

Optional mit Aufpreis (statt Technik-Kapsel)
Technik-Bausatz bis 20 EW fUr bauseitige Montage

Lange gemaB Klartechnischer Bemessung, inkl. Aufnahme ¢ Aufpreis AuBenséule
fur Trennwand (fir ER3), beruhigter Zulauf / Schlamment- ¢ Aufpreis Schaltschrank
nahmerohr (Befestigung bauseits!), Probenahmetopf ¢ Aufpreis Wandkonsole

Mehr Informationen siehe Seite 11

T Verdic.hter md.x. EW m.ox. EW qu. Wassertiefe BetsteII—Nr. : Bestell-Nr. .
(I/min.) beiKI.C beiKILN,D im Reaktor* mit Heber mit Pumpe (Aufpreis)
Jogra | SBWEO | 10 7 150 cm KERG-060 KER-080F
lagna | 11SWO20) | e 10 200 cm KERG-120 KERG- 120
2Ry | 210WE00) | 2 20 250 om KERG-200 KERS-2007

* max. mittlere Wassertiefe im Betrieb
Ristsétze Solido SMART bis 50 EW auf Anfrage.

Zubehor Bestell-Nr.

Verlangerungskabel 15 m mit Schrumpfschlauch KKZT0015
AuBensaule mit Sockel zum Eingraben KKZT1100

RUstsatz Solido SMART C

FUr Mehrkammergruben CR3 oder Sammelgruben CR1

Lieferumfang

e Zweiwege-Verdichter SMART C mit integrierter Steuerung und Ventil

* Uberfulimelder

e Klarwasser-Heber (in passender Lange geman klartechnischer Bemessung)

e Schlauchpaket 15m (blau und weif3)

e Probenahmetopf

¢ bei CR3: 3 Stck. Rohrbeltfter / Luftverteiler

e bei CR1: 2 Stck. Rohrbellifter / T-Stlck + beruhigter Zulauf / Schlammentnahmerohr (Befestigung bauseits!)

max. EW  max. EW max. Wassertiefe

Verdichter (I/min.) beiKI.C beiKILN,D im Reaktor* Bestell-Nr.
Fiir Sammelgruben 10 CR1 58 W (80) 10 7 150 cm KCR1-080
Fiir Dreikammergruben 10 CR3 58 W (80) 10 7 150 cm KCR3-080

* max. mittlere Wassertiefe im Betrieb

Zubehor Bestell-Nr.

Konsole flr Verdichter ROFE0913
AuBenséule mit Sockel zum Eingraben KKZT1100
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VERSICKERUNGSMODUL EPF

: i =
e R . O e

A

Sichere Versickerung mit
effektiver Filterleistung

NEU: Jetzt serienmaBig
in einer Einheit,
Belliiftung und Probenahme

Filtermaterial
(Kokossubstrat)

Gefiltertes Wasser

Gefiltertes

Kiesschicht (8/16) Wasser

fiir Versickerung

Anstehender, sickerfahiger Boden (kf-Wert > 5 x 10-° m/s) il }

Versickerung von geklértem Abwasser

Herkédmmliche Versickerungen sind meist nicht zuganglich und bieten daher nur eine Losung auf Zeit. Der EPF reinigt das
Wasser in einer zweiten Stufe und schitzt die eigentliche Versickerungszone (darunter liegendes Kiesbett) wirksam vor dem
Eintrag organischer Reststoffe. Damit wird die Versickerung zu einer langfristigen und nachhaltigen Lésung.

Versickerungsmodul (EPF) - Eine sichere Lésung, die sich lohnt

Mit seiner Filterschicht aus natirlichem Kokossubstrat .
leistet das EPF eine sehr effektive Nachreinigung 0°
und hélt organische Stoffe groBtenteils zurilick. éc
Durch diesen Schutz bleibt die Versickerung

auf Dauer durchléssig. "
. . Kompakte Okologisch Gepruft in Anlehnung
Resultat: Sie haben immer gute Ablaufwerte! Bauform und nachhaltig an EN 12566-7
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DAUERHAFT SICHER FUR OPTIMALEN SCHUTZ

Effektiver Schutz fur Garten

und Boden

e Effektive Filterleistung sorgt flr eine dauerhafte
Durchlassigkeit der Versickerung

* Der Boden wird nicht Uberlastet und behalt auch nach
Jahrzehnten seine Sickerfunktion; das vermeidet Arger
und Folgekosten durch Zusetzen und Verschlammung

Halt ein Leben lang

® Hochste und langfristige Betriebssicherheit

e Einmal eingebaut muss die Versickerungsanlage nie
mehr erneuert werden; das vermeidet eine erneute
Baustelle im Garten und das Grundstlck wird geschont

Einfache Handhabung
e Kompakte Bauform sorgt fur einfachen und schnellen
Einbau, wenig Arbeitsaufwand und geringe Kosten

¢ Einfache Zugénglichkeit fur Kontrolle und gelegentlichen
Austausch des Filtermaterials (oberste Schicht)

Produkte und Zubehor

Versickerungsmodul (EPF) fir 2 - 8 EW

Fir den flachen Einbau (z.B. bei Grundstlcken mit Gefélle

oder bei Beschickung mit Pumpe) oder fUr den tiefen Einbau.

Lieferumfang:

e EPF 900

e Schacht VS 20 (fur den flachen Einbau)

e Schacht VS 20 plus Zwischenring (fir den tiefen Einbau)
e Abdeckung TopCover

e Filtermaterial (Kokossubstrat)

® Verteilsystem

* Vlies

¢ Beluftung und Probenahme in einer Einheit

Fur den flachen Einbau
Bestell-Nr. KKVS0911

Far den tiefen Einbau
Bestell-Nr. KKVS0912

Naturliches
Filtermaterial

¢ Patentiertes organisches
Filtermaterial aus Kokossubstrat

® 100 % recycelbar

¢ FUr eine optimale Filterwirkung einfach die
oberste Schicht des Filtermaterials gelegentlich erneuern

Reinigungsleistung
* 80 % weniger Partikel (AFS)
* 50 % weniger geldste Stoffe (CSB / BSB5 / NH4-N)

nachgewiesen durch Tests in Anlehnung an EN12566-7

Nachreinigen und versickern

* Immer gute Ablaufwerte
» Daverhaft sichere Versickerung

Pumpen-Kit
FUr bauseitigen Pumpschacht (DN 400), ermdglicht flachen
Einbau (z. B. bei hohem Grundwasserstand) oder die
Beschickung mehrerer Versickerungsmodule.
MaBe: L x Bx H: 28 x 19 x 29 cm
Lieferumfang:
e Pumpe Oxylift 2S mit Trockenlaufschutz,

20 m Kabel, Schukostecker
¢ 4 m Schlauch DN 25 und Seil zur Aufhangung
¢ Durchfuhrung fir Pumpschacht

(Ubergang DN 25 auf DN 50)

Bestell-Nr. KKZT1005B

Filtermaterial (Kokossubstrat)

Zum Erneuern, ein Sack ergibt 185 L, 22 kg
(insgesamt 4 Sacke pro Iglu)

Bestell-Nr. KLFL8050

HINWEIS: Unsere Versickerungsmodule
sind auch fir gréf3ere Anlagentypen

bis 50 EW verfigbar!
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TECHNISCHE DATEN KLARBEHALTER

Klarbehdlter BL (Rundtank) M2 (Rechtecktank)
Befahrbarkeit (Achslast) bis 11,5t bis 11,5t

bis Tankaquator / bis Tankschulter
(Aufpreis hdhere Wandstarke)

Grundwasserstabil bis Tankschulter

Max. Erdiberdeckung 1,5m 1,56m

Tanktyp BL (Rundtank)

Tanktyp BL (Rundtank) 2600 3000 4500 5200 7600 10000
empf. EW als Solido SMART 4 5 7 10 14 20

Gewicht (nur Tank) | kg 110 140 170 160 | 300 410
Lange (L) cm 240 | 242 | 242 | 240 | 277 | 340
Breite cm 136 | 142 | 170 | 201 | 231 | 23f

. . cm [min.| 191 | 201 | 229 | 254 | 271 | 271
Einbautiefe (ET) | o Imax.| 216 | 220 | 248 | 273 | 301 | 301 i —_—y
Zulauf (Unterkante) | cm | min. | 69 54 55 48 32 32 5 - —
bis Gelande (Ezu) | cm |max.| 94 73 74 92 | 100 | 100 -
Zulauf (Unterkante) | cm 122 | 147 | 174 | 207 | 240 | 240 A | >
bis Tanksohle (Hzu) o
Alternativer Zulauf | cm - - - 181 202 202
Hohenversatz cm 9 8 7 31 42 | 42 |
Zulauf-> Ablauf
Altern. Zu-> Ablauf | cm - - - 6 5 5

\d

DiagonalmaB cm 004 | 236 | 236 | 230 | 269 | 324 <& : S

Tanktyp M2 (Rechtecktank)

Tanktyp M2 (Rechtecktank) 3500 4500 6000
empfohlene EW als Solido SMART 6 8 10
EW als Solido CLASSIC ) 6 8

Gewicht (nur Tank) | kg 185 250 330
Lange (L) cm 240 307 340
Breite cm 124 122 122 y
oo || e | 2] S
Zulauf (Unterkante) | cm min. 61 61 67 97
bis Gelande (Ezu) | cm max. 75 75 76

Zulauf (Unterkante)

bis Tanksohle (Hzu)| " 145 145 166 =
Hoéhenversatz

Zulauf-> Ablauf | ™ 10 10 8
DiagonalmaB cm 240 305 336 o
Hinweis:

¢ bei Mehrbehalter-Anlagen abweichende Einbaumasse, bitte bei Bedarf Zeichnung anfordern.
e MaBangaben flr groBere Einbautiefe, befahrbare Ausfiihrungen und Einbauanleitungen auf Anfrage.

Garantie: Die Behalter-Garantie von 25 Jahren bezieht sich ausschlieBlich auf den Behélter und nicht auf Einzel- und Zubehorteile, auch wenn diese im Paketpreis
enthalten sind. Die Technik-Garantie von 3 Jahren bezieht sich ausschlieBlich auf die Klartechnik, unter der Vorraussetzung, dass die Wartung durch einen autorisierten
Premier Tech Partnerbetrieb ausgefihrt wurde. Detaillierte Informationen zu unseren Garantiebedingungen siehe PT-WaterEnvironment.de/impressum.

Fir alle MaB- und Inhaltsangaben behalten wir uns eine Toleranz von +/- 3% vor. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Fracht: Die Lieferbedingungen teilt Ihnen unser Handelspartner in lhrer Region gerne mit.
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RECHTLICHES: WAS MUSS ICH BEACHTEN?

Fur den Bau und Betrieb einer Kleinklaranlage bendtigen Sie eine Wasserrechtliche
Erlaubnis. Diese erteilt meist die Untere Wasserbehdrde des Land-kreises. Fir die
Beantragung werden neben den grundstiicksbezogenen Daten auch konkrete Angaben
zum geplanten Typ der Kleinklaranlage selbst benétigt. Das maBgebliche Dokument

dafUr ist die Herstellererklarung inkl. der CE-Leistungserklérung.

Dort sind die Merkmale zusammengefasst, anhand derer die Einhaltung geltenden
Rechts (Abwasserverordnung, DIN EN 12566, DWA A-221) Uberpruft werden kann.

Unsere CE-Leistungserkldrung

EXKLUSIVE PLUSPUNKTE -
Nur bei Premier Tech

1. Umfangreiche und transparente
Leistungsmerkmale

2. Sicherheitsreserve bei der
Einwohnerzahl (Solido SMART)

Laden Sie hier die CE-Leistungserklarung fir
Planung und Beantragung herunter.

1. Umfangreiche und transparente
Leistungsmerkmale

Unsere CE-Leistungserklarungen
decken nicht nur die formalrechtlichen
Mindestanforderungen ab. Fur jedes
Kleinklaranlagen-Modell gibt es
zusétzlich entscheidende Informationen.

Dort finden Sie folgende nachvollziehbaren und kon-
kreten Leistungsmerkmale fiir jedes einzelne Modell:

e die empfohlene und maximale Einwohnerzahl mit einer
Sicherheitsreserve, siehe rechts

¢ die Reinigungsleistung

e das Schlammspeichervolumen

¢ die max. mdglichen Abwassermengen (taglich, stindlich)

e der Stromverbrauch

¢ der max. Grundwasserstand und die mogliche Einbautiefe

Anhand dieser Angaben ergibt sich ein vollstandiges Bild,
welcher Anlagentyp fur Ihren Bedarf der Richtige ist.

Das ist einfach und transparent - fiir die Beh6rde und
fiir Sie als kiinftigen Betreiber!

2. Sicherheitsreserve bei der
Einwohnerzahl

Alle kompletten Solido SMART

Kleinklaranlagen sind so konstruiert,

dass sie fUr die maximale Einwohner-

zahl geeignet sind. Sie gibt die obere
Belastungsgrenze an, die jedoch nicht

auf Dauerlast ausgelegt ist.

Wir empfehlen, sich bei der Planung an der
empfohlenen Einwohnerzahl zu orientieren.

Aus der Differenz zwischen empfohlener und maximaler
Einwohnerzahl erhalten Sie eine Sicherheitsreserve
von 20 bis 25 Prozent fur Belastungsspitzen.

BESONDERES PLUS

¢ ausreichend Puffer zur Sicherheit, auch wenn
Besuch da ist oder ein Familienfest ansteht
¢ zuverlassige und sichere Abwasserreinigung
\OSchIammabfuhr nur ca. 1 x pro Jahr notwendig
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Beratung

 Informationen & Service
« Kataloge & Prospekt

T. +49 30 440138 30 . pfoguﬁ_ewde::pe °

(Mo. bis Fr. 9:00 — 16:00 Uhr)

berlin.ptwe.de@premiertech.com

aktuell.rewatec.de

Weitere Fachprospekte

Regenwasserbewirtschaftung Lagertanks & Grof3anlagen Abwassertechnik

* Regenwasser-Management » Grof3tanks Wasserspeicher NEO « Kleinkl@ranlagen mit Biofilter
Gesamtprogramm » Léschwasserbehdlter * Sammelgruben

* Flachtank NEO » Sickerbox 500

PREMIER TECH — QUALITAT AUS DEUTSCHLAND FUR UNSERE WELT

Den Unterschied bewirken durch die Verbindung von Men- modernen Flachtanks und erhielt Preise fiir bionisches De-
schen und Technologien. Darum geht es bei der Premier sign, welches Stabilitdt und Haltbarkeit der Tanks erhdht
Tech Water and Environment GmbH mit Sitz in Boizen- und den Materialverbrauch senkt. Vor 30 Jahren als Rewatec
burg/Elbe. Das Unternehmen entwickelt und fertigt nach- GmbH gegrindet, ist das Unternehmen heute Teil der glo-
haltige, dezentrale Ldsungen fir die Regenwasserbewirt- bal agierenden Premier Tech Gruppe mit 5.200 Teammit-
schaftung und Abwassertechnik. Es gilt als Erfinder der gliedern und 42 Produktionsstétten rund um den Globus.

Mehr als 375.000 Systeme Tanks aus 100 % Qualitat und Nachhaltigkeit:
weltweit eingebaut recycelbarem Polyethylen Tanks bis 35 Jahre Garantie

1 PRE M I E R Mit freundlicher Empfehlung
U™ TECH

PT Water and Environment GmbH
Am Gammgraben 2

19258 Boizenburg DEUTSCHLAND

T. +49 38847 6239-0

F.+49 38847 6239-2130
info.ptwe.de@premiertech.com
PT-WaterEnvironment.de

rewatec.de

240307.0951

Bestell-Nr. INAW2020DE


https://www.premiertechaqua.com/de-de
https://aktuell.rewatec.de/
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