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PE-Behalter von
800 - 55.000 L
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https://www.rewatec.de/
https://www.premiertechaqua.com/de-de

DIE PASSENDE LOSUNG

FUr jeden Bedarf und jedes Grundstick

Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wer braucht Abwasser-Sammelgruben

Sammelgruben sind die ideale Losung fur alle Grundstlicke
ohne Kanalanschluss, bei denen nur wenig oder unregel-

maBig Abwasser anfallt, wie z.B.:

¢ Bei Kleingérten oder Wochenendhdusern
 Bei Wohnhéausern als Ubergangslésung bis zum
Kanalanschluss

Welche Behdltergréf3e ist sinnvoll
Kleingarten / Wochenendhaus

® Durchschnittlicher Abwasseranfall pro Person und Tag:

ca. 50 Liter (WC, Hande und Geschirr waschen)

e Erforderliches Volumen (nach Nutzungsgewohnheit):
250 bis 1.000 Liter pro Person

e Empfohlenes Abfuhrintervall: 2 - 3 mal pro Saison

Einfamilienhaus

e Durchschnittlicher Abwasseranfall pro Person und Tag:

ca. 100 Liter

e Erforderliches Volumen (nach Nutzungsgewohnheit):
1.500 bis 2.000 L pro Person

e Empfohlenes Abfuhrintervall alle 2 - 4 Wochen

Warum Sammelgruben aus Polyethylen (PE)
Uberzeugen

¢ 100 % resistent gegenUber Garséften von hauslichem
Abwasser, keine Beschichtung notwendig

¢ 100 % dicht, extrem robust und stabil

e | eichter Transport und Einbau

e | eicht zu reinigen und spéater ideal als Regenwassertank zu
verwenden

Wichtig fur Ihre Planung

Genehmigung: Bitte kléren Sie mit den jeweiligen Behdrden,
welche Zertifikate fUr die Genehmigungen (z.T. regional unter-
schiedlich) notwendig sind. Wir bieten die DIBt-Zulassung oder
eine Konformitatserklarung, siehe rechts Seite 3.

Bodenverhéltnisse: Bei anstehendem Grund- oder Schichten-
wasser bzw. sehr schweren Bdden sind Tiefbauarbeiten
manchmal schwierig. Besonders vorteilhaft sind hier die
Behalter NEO, TORUS und TUBUS mit geringer Einbautiefe.

Bei besonders schwierigen Einbauverhéltnissen fragen
Sie nach unserer Produktlinie NEO X-Line (siehe Seite 7). Sie
sind bis Tankschulter in Grundwasser einbaubar und auch ein
Einbau in Lehmbdden ohne Drainage ist moglich.

Einbaufreundliche PE-Behdlter von REWATEC

e Leicht und schnell zu transportieren und einzubauen

e Geringe Einbautiefe bedeudet weniger Aufwand und Kosten (NEO, TORUS und TUBUS besonders niedrig)
¢ Kleine Baugrube und wenig Erdaushub vermeiden Kraterlandschaften auf dem Grundstiick
¢ Der Einbau erfolgt generell ohne Beton, Kies und geeigneter

Erdaushub sind ausreichend

e |deal fur nachtraglichen Einbau auf bestehendem Grundstiick
e Der Einbau bei hohen Grundwasserstanden ist problemlos

moglich (siehe Einbauanleitungen)

-w-f'*".;!:'e‘- :
Einbaubeispiel: Sammelgrube NEO 3.000 Liter
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Einbaubeispiel: Sammelgrube NEO 2 x 25.000 Liter



HOCHBESTANDIGE BEHALTER

Von 800 bis 55.000 Liter

Mit DIBt-Zulassung

Deutsches Institut fiir Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom
DIBt fur hausliche Abwasser und Fakalien.

In einigen Bundeslandern, wie z.B. Berlin ist
die DIBt-Zulassung verbindlich vorgeschrieben.

Sammelgrube BlackLine (Seite 4)

® 5.200 - 10.000 Liter

e 25 Jahre Garantie

e Begehbar, Befahrbarkeit nach Absprache

Sammelgrube TORUS und TUBUS (Seite 5)
® 800 - 3.000 Liter

¢ 25 Jahre Garantie

¢ Begehbar, Befahrbarkeit nach Absprache

BlackLine

GARANTIE GARANTIE

Mit Konformitétserkldrung

Basierend auf Priifberichten PIA
(Prifinstitut flir Abwassertechnik)
Alle Behélter bestehen aus 100 % abwasser-

resistentem PE und sind auf Statik, Wasserdichtheit und Dauer-

haftigkeit geprift. Klaren Sie bitte die drtlichen Genehmigungs-
bestimmungen mit der Konformitatserklarung bei Ihrer Behdrde.

Sammelgrube BlueLine (Seite 6)

e 2.600 - 10.000 Liter

e 25 Jahre Garantie

¢ Begehbar, PKW- und LKW-befahrbar

Sammelgrube NEO (Seite 7)

¢ 1.500 - 55.000 Liter

e 35 Jahre Garantie

* Begehbar, PKW- und LKW-befahrbar

BluelLine

PP

Garantie: Detailierte Infomationen zu unseren Garantiebedingungen siehe rewatec.de / Impressum. Fiir alle MaB- und Inhaltsangaben behalten wir
uns eine Toleranz von +/- 3 % vor. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Fracht: Die Lieferbedingungen teilt lnnen unser Handelspartner in Ihrer Region gerne mit.

Preise: Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Werk. Anderungen vorbehalten.

© Copyright — Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschutzt. Alle Rechte, einschlieBlich der Vervielfaltigung,
Verdffentlichung, Bearbeitung und Ubersetzung, bleiben vorbehalten, Premier Tech Water and Environment GmbH.
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SAMMELGRUBE BLACKLINE 25
Mit DIBt-Zulassung — 5.200 bis 10.000 Liter e

5.200 Liter 7.600 Liter 10.000 Liter

Ausstattung: Domoffnung DN 600, 1 x Anschluss DN 160

Breite Hoéhe inkl. Dom  Gewicht Zulauf?

) s (ko) ) Bestell-Nr.
5.200 L 2400 2010 2250 300 425 AWBL5200 2.585,—
7.600 L 2700 2310 2330 400 295 AWBL7600 4.055,-
10.000 L 3400 2310 2330 500 295 AWBL9900 5.515,—

Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle (bei DN 110)
* Die Bezeichnungen geben das Gesamtraumvolumen in Litern an (randvoll). Der Nutzinhalt kann je nach Anschlussvariante um ca. 10 % abweichen.

PAKET: Sammelgrube BlackLine inkl. Schacht VS 60 und Abdeckung TopCover

Paket Bestell-Nr. Preis € Bestell-Nr. Preis €

PREISVORTEIL

BlackLine Schacht + Deckel Schacht + Deckel

schwarz grin
+ + - 5200L | AWBL5262 2795, | AWBL5262G  2.859,-

7.600 L AWBL7662 4.265,- | AWBL7662G 4.329,-
10.000 L AWBL9962 5.725,- | AWBL9962G 5.789,-

Sie sparen €174,- € 180,-

Abdeckung / Schdchte fir BlackLine Einzelbehdlter

Begehbare Abdeckung : Schachtverléngerung VS 20: @ 60 cm, Hohe 23,5 cm,
Th deckel TobC (o hbar) : Verlangerung bis zu 20 cm
ermodeckel TopCover
pov egenberl Schwarz: Bestell-Nr. SGDS0022 € 135,-

Stabiler PE-Thermodeckel mit Kindersicherung (DIN 1989), Grin:  Bestell-Nr. SGDS0022G € 165.- —_— ==
die Tankdeckel sind doppelwandig und haben dadurch eine : '

isolierende Wirkung (bessere Frostsicherheit) . Schachtverl@ngerung VS 60: @ 60 cm, Hohe 63,5 cm,
Schwarz: Bestell-Nr. SCDS0066 € 129- - - Verldngerung bis zu 60 cm

Griin: Bestell-Nr. SGDS0066G € 145,- . Schwarz: Bestell-Nr. SGDS0062 € 255,-
. Grin: Bestell-Nr. SGDS0062G € 309,-

Schachtverldngerungen
(fUr begehbare Abdeckung TopCover)

Zwischenring: Hohe 60 cm
Bestell-Nr. SGDS0043

¢ Inkl. Dichtungsring (schitzt vor Eindringen von Schmutz
und Sickerwasser von auf3en)

* Vlerlangern den Einstiegsschacht fiir einen tieferen Erdeinbau ©  Befahrbarkeit / Einbau Grundwasser

* Héhenanpassung durch Schieben Uber den Dom oder . Befahrbarkeit bis max. 11,5 t Achslast und Einbau in
Zuségen; mit dem Zwischenring kann auch eine gréBere © Grundwasser ist technisch méglich, im Bedarfsfall
Einbautiefe realisiert werden ¢ Absprache erforderlich, Tel.: 030 / 440 138 30
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SAMMELGRUBE TORUS UND TUBUS 25
Mit DIBt-Zulassung— 800 bis 3.000 Liter e

TORUS

800 Liter 1.500 Liter 3.000 Liter

Ausstattung: 2 x Anschluss DN 110 (1 x vormontiert, 1 x lose zur Selbstmontage), Domaéffnung mit Dichtung DN 200 vormontiert

Breite Hoéhe ohneDom Gewicht Zulauf? .
Bestell-Nr. Preis €
(mm) (mm) ()] (mm)
TORUS 800 L - 1500 690 60 115 AWTR0899 695, -
TORUS 1.500 L - 1920 790 95 95 AWTR1599 975,-
TUBUS 3.000 L 3180 1220 1180 170 220 AWET3000 1.535,-

" Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle (oei DN 110)

* Die Bezeichnungen geben das Gesamtraumvolumen in Litern an (randvoll). Der Nutzinhalt kann je nach Anschlussvariante um ca. 10 % abweichen.

e | eicht und schnell zu transportieren -

* Ideal fiir den schnellen, einfachen . S TSR Rl
Selbsteinbau S .

¢ Kleine, flache Baugrube mit wenig
Erdaushub schont das Grundstiick

¢ |deal fiir nachtraglichen Einbau auf
bestehendem Grundstiick

Abdeckungen / Schéchte fir TORUS & TUBUS

Begehbare Abdeckungen DN 200 / DN 300
Schacht DN 200 mit Deckel Schacht DN 300 mit Deckel & Dichtung

Hohe 50 cm, @ 20 cm, wird (Auskreisung DN 300 bauseits) =
= Hbhe 40 cm, @ 30 cm, wird stufen-
los in Domdichtung eingeschoben '
Bestell-Nr. AWDS0053 € 159,-
Alternative Abdeckung DN 600

stufenlos in Domdichtung —
eingeschoben .
Bestell-Nr. AWDS0050 € 55,-

Die Sammelgruben TORUS 1.500 L und TUBUS 3.000 L k&énnen alternativ auch mit groBem Mannloch (bauseits) eingebaut werden.
Es eignen sich die Schachtverlangerungen VS 20 / VS 60 und der Thermodeckel TopCover (siehe links Seite 4 unten).

Befahrbarkeit / Einbau Grundwasser

Befahrbarkeit bis max. 11,5 t Achslast und Einbau in Grundwasser ist technisch moglich, im Bedarfsfall Absprache erforder-
lich, Tel.: 030 / 440 138 30
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SAMMELGRUBE BLUELINE 25
Mit Konformitatserklarung — 2.600 bis 10.000 Liter

=

LKW
BEFAHRBAR

BlueLine frachtfrei geliefert
Lieferung Festland BRD unabgeladen

2.600 Liter 5.200 Liter 7.600 Liter 10.000 Liter

Ausstattung: Doméffnung DN 600, 3 x Anschluss DN 110
Breite Hohe Tank- Hohe inkl. Dom Gewicht Zulauf?

Bestell-Nr. Preis €

(mm)  korper (mm) (mm) () (mm)
2.600L | 2400 1360 1360 1590 50 410 SGBL2600 1.335,—
5.200L | 2400 2010 1980 2250 160 425 SGBL5200 2225~
7600L | 2770 2310 2250 2330 220 235 SGBL7600 3.575,—-
10.000 L | 3400 2310 2250 2330 340 235 SGBL9999 4.685,-

" Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle (bei DN 110)

* Die Bezeichnungen geben das Gesamtraumvolumen in Litern an (randvoll). Der Nutzinhalt kann je nach Anschlussvariante um ca. 10 % abweichen.

Abdeckungen / Schéchte DN 600 fir Sammelgrube BlueLine und NEO

Begehbare Abdeckung . Befahrbare Tankabdeckungen
Thermodeckel TopCover (begehbar) . PKW-befahrbar

Stabiler PE-Thermodeckel mit Kindersicherung : e Zwei Ausfilhrungen mit stabilem Stahldeckel
(DIN 1989), dauerhaft belastbar bis 150 kg : e Max. Achslast 2,2 t

Schwarz: Bestell-Nr. SGDS0066 € 129- - . * Erdiberdeckung mindestens 600 mm
Griin:  Bestell-Nr. SGDS0066G € 145,- - :

PKW-Set 1: Gesamthohe: 70 - 110 cm

Schqchtverléngerungen (fir TopCover) Bestehgnd ags: Stahlc?eckel, Qberfahrschacht
: BS 60 inkl. Dichtungsring, Zwischenring inkl.

Dichtungsring, fur stufenlose Héhenverstellung
Bestell-Nr. SGDS0049 € 739,-

Inkl. Dichtungsring, verlangern den Einstiegsschacht flr ei-
nen tieferen Erdeinbau, H8henanpassung durch Schieben
Uber den Dom oder Zus&gen; reicht der Schacht VS 20

oder VS 60 nicht aus (sind nicht stapelbar), kann mit dem PKW-Set 2: Gesamthdhe: 600 mm

Zwischenring auch eine gréBere Einbautiefe realisiert werden Bestehend aus: Stahldeckel

Schachtverléngerung VS 20: @ 60 cm, Hohe 23,5 cm, - Uberfahrschacht BS 60 inkl. Dichtungsring
Verlangerung bis zu 20 cm : Bestell-Nr. SGDS0059 € 579,-
Schwarz: Bestell-Nr. SGDS0022 € 135, =
Grin:  Bestell-Nr. SGDS0022G € 165,- ¥ | Lkw-befahrbar
Schachtverldngerung VS 60: @ 60 cm, Hohe 63,5 cm, . *Max. Achslast 11,51
Verlangerung bis zu 60 cm : (Belastungsklasse SLW 30) et b boits
Schwarz: Bestell-Nr. SGDS0062 € 255,- '. -+ Erdiberdeckung mindestens 800 mm <
Grin:  Bestell-Nr. SGDS0062G € 309- ;. * Bestehend aus: Zwischenring
; inkl. Dichtungsring, zusatzlich bauseits
Zwischenring: Héhe 60 cm Abdeckung Klasse D stellen
Bestell-Nr. SGDS0043 €255,- . ©  Bestell-Nr. SGDS0043 € 255,- .
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SAMMELGRUBE NEO 35

JAHRE

Mit Konformitatserklérung — 1.500 bis 55.000 Liter

=

LKW
BEFAHRBAR

3.000 Liter 5.000 Liter 7100 Liter

NEO bis 15.000 L frachtfrei geliefert
Lieferung Festland BRD unabgeladen

10.000 Liter 15.000 Liter

Ausstattung NEO 1.500 - 55.000 L

Doméffnung DN 600 (ab 7.100 L optional auch in DN 800 (siehe R S
unten), 3 x Anschltisse DN 110 mit Dichtung (optional auch mit

Anschlissen bis DN 300 nach Absprache).

NEO Standard: Grundwasserstabil bis Tankmitte

NEO X-Line: Grundwasserstabil bis Tankschulter NEO Standard

Tanktyp* Ldnge Breite Hoéheinkl. Gewichtkg Bestell-Nr. Preis € Bestell-Nr. Preis €
NEO (mm) (mm) Dom(mm) (Standard) Standard Standard X-Line X-Line

1.500 L 1920 1920 810 50 SGNE1500 919,- SGNE1500H 1.329,-

3.000 L 2340 2340 1180 110 SGNE3000 1.629,- SGNE3000H 2.309,-

5.000 L 3400 2320 1245 170 SGNE5000 2.325,- SGNE5000H 3.379,-

7100 L 3370 2350 1460 295 SGNE7100 2.999,- SGNE7100H 4.509,-
10.000 L 5420 2300 1415 340 SGNE10X0 4.459,- SGNE10X0H 6.735,-
13.000 L 7020 2300 1415 450 SGNE13X0 5.989,- SGNE13X0H 9.015,-
15.000 L 8020 2300 1415 510 SGNE15X0 6.605,- SGNE15XUH 10.009,-
18.000 L 9620 2300 1415 620 SGNE18X0 8.019,- SGNE18XUH 12.395,-
20.000 L 10620 2300 1415 660 SGNE20X0 8.919,- SGNE20XUH 13.469,—-
23.000 L 12220 2300 1415 790 SGNE23X0 10.489,- SGNE23XUH 16.269,-
25.000 L 13220 2300 1415 850 SGNE25X0 11.405,- SGNE25XUH 17.185,—-
28.000 L 14820 2300 1415 960 SGNE28X0 12.645,- SGNE28XUH 19.885,-
30.000 L 15820 2300 1415 1020 SGNE30X0 13.565,- SGNE30XUH 20.509,-
35.000 L 18420 2300 1415 1190 SGNE35X0 15.859,- SGNE35XUH 23.985,-
40.000 L 21020 2300 1415 1360 SGNE40X0 18.159,- SGNE40XUH 27.445,~
45.000 L 23620 2300 1415 1530 SGNE45X0 20.315,- SGNE45XUH 30.649,-
50.000 L 26220 2300 1415 1700 SGNE50X0 22.379,- SGNE50XUH 33.979,-
55.000 L 28820 2300 1415 1870 SGNE55X0 24.735,- SGNE55XUH 37.385,-

Abdeckungen / Schéchte DN 600 fir Sammelgrube NEO: siehe links Seite 6 unten

Optional: Domoéffnung DN 800 fir Sammelgrube NEO ab 7100 L

Zwischenring DN 800 Konus

Zwischenring DN 800, die komfortable - Ubergangssttick fiir Domaffnung DN 800 zur
Schachtverlangerung fur mehr Arbeitsraum, Reduktion auf DN 600, Hohe 40 cm, auf den

verlangert um 38 cm, mehrere Ubereinander installierbar Konus sind alle Schachte DN 600 nach Wahl aufsetzbar
Bestell-Nr. SGDS2080 € 339,- Bestell-Nr. SGDS1080 € 415,-
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SAMMELGRUBEN ZUBEHOR

Sender mit Sensor

Z3 ST o
'NEU |

Komplettes
Absaug-Set 1
gerade

Komplettes
Absaug-Set 2
verlangert (5 m)

5m

Geléande

Uberfillmelder LC 100

e Sorgloser Grubenbetrieb: Frih
gewarnt - rechtzeitig entsorgt

® Genial einfach — ohne Kabel

e Sender erkennt das Erreichen
eines maximalen Fullstandes
und gibt Radiowellensignal an
den Empfanger: bis 100 m

® Batteriebetrieben (3,6 V, AA)
und 230 V Netzteil

Bestell-Nr. AWAS0100 € 349,-

Absaug-Set 1

® Behalterdurchfihrung mit
Spezialdichtung

® abgeschragtes Standrohr im
Behélter vormontiert

® Absaug-Vorrichtung mit
90°-Bogen, Schnellkupplung
DN 110, Endstopfen

Bestell-Nr. AWAS0023 € 255,-

Absaug-Set 2

5 m Spezial-Saugrohr, 1 Stick
90°-Bogen, 1 x Schwanenhals
plus 1 abgeschragtes Standrohr
im Behalter vormontiert

Bestell-Nr. AWAS0024 € 379,-

Einzelteile
Spezial Saugrohr DN 110

im AWAS0080 € 19,-
5m AWAS0081 € 105,-
Bogen 90°  AWAS0084 € 29,-

Doppelmuffe  AWASQ0085 € 29,-

Absaug-Vorrichtung
(Einzelteil)

Stahlrohr mit Schnellkupplung
DN 110, 90°-Bogen und End-
stopfen, senkrechter Ubergang
auf Rohrmuffe DN 110,

Lange 40 cm

Bestell-Nr. AWAS0026 € 215,-

»
P!

Gelande

Pegel-Anzeige

ca. 50 cm

Gelénde

Schwanenhals

wie AWAS0026, mit waagerech-
tem Ubergang auf Rohrmuffe
DN 110, Lange 80 cm
Bestell-Nr. AWAS0025 € 255, -

Pegel-Anzeige
mechanisches Prinzip, zeigt kon-
tinuierlich den Fllstand an. Ver-
schraubbare Alu-Anzeigenstabe,
FUhrungsrohr mit Dichtung und
Kappen, Schwimmkugel
Bestell-Nr. AWAS0065 € 165,-

Dunsthut DN 110 (PVC)
als Abschluss flr externe

Be- und Entliftung

Bestell-Nr. AWAS0050 € 79,-

Beratung zu Sammelgruben
Mo. bis Fr. 9:00 — 16:00 Uhr « T.+49 30 440138-30

berlin.ptwe.de@premiertech.com

Weitere Fachprospekte

Kleinklaranlagen (SBR & Biofilter), Regenwasser-Management, Grof3tanks

ECOFLO

P PREMIER

TECH

PT Water and Environment GmbH

Am Gammgraben 2

19258 Boizenburg DEUTSCHLAND

T. +49 38847 6239-0

F.+49 38847 6239-2130
info.ptwe.de@premiertech.com
PT-WaterEnvironment.de
rewatec.de

Mit freundlicher Empfehlung

Bestell-Nr. INAW2099 (Preise gliltig ab 01.05.2023)

Auftriebssicherung
Gittergewebe (6 x 5 m) zur Auf-
triebssicherung, fur alle Sammel-
gruben Behélter, verwendbar bei
Grundwasserstand von 55 bis
100 cm unter GOK

Bestell-Nr. AWAS0032 € 129,-

230821.1630


https://www.premiertechaqua.com/de-de

